
















Anexa la HCL nr. / ---

DESCRIEREA INVESTITIEI SI PRINCIP ALII IND ICA TORI TEHNICO-
, ' 

ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

,,REALIZAREA CAP ACIT ÁTII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 
SURSE SOLARE ÍN ORA�UL CRISTURU SECUIESC" 

Deoumirea proiectului: ,,REALIZA�A CAPACITÁ'fll DE PRODUCERE A ENERGIEI 
ELECTRICE DIN SURSE SOLARE IN ORA�UL CRISTURU SECUIESC" 
Beneficiar: Ora�ul CRISTURU SECUJESC 
Amplasament: Localitatea Cristuru Secuiesc, Jud Harghita, Romania 

Locatia 1: Centrala termica - Str. Kossuth Lajos; 
Locatia 2: Sala de sport - Str. Arany Janos; 
Locatia 3: Sala de sport - Str. Harghitei, conform planurilor de incadrare �i de 

situatie anexate. 
Proiectant general: Firma: GOODWILL STUDIO S.R.L. 

Sediul: Nr. 63, str. Plopilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
Tel.: 0264-484776, 0364-100732, 0364-730686 / Fax: 0364-100733 

Faza: Studiu de Fezabilitate (SF) 
Data: Mai 2023 

1. Descrierea investifiei

Arnplasamentul investitiei este í'n intravilanul localitatatii Cristuru Secuiesc, Jud Harghita, 
Romania í'n urmatoarele locatii. 
Locatia l: Centrala termica - Str. Kossuth Lajos, conform plan de í'ncadrare �i de situatie anexat. 
Accesul pe teren, atat cel auto cat �i cel pietonal, se poate realiza de pe strada Arany Janos. 
Constructiile din imediata apropiere conform planului de focadrare, sunt blocuri de apartamente. 
Locatia 2: Str. Arany Janos, conform plan de incadrare �i de situatie aoexat. Accesul pe teren, 
atat cel auto cat �i cel pietonal, se poate realiza de pe strada Arany Janos. Constructiile din 
irnediata apropiere conform planului de í'ncadrare, sunt constmctii civile blocuri de apartamente, 
case de locuit, spatii comerciale. 
Locatia 3: Str. Harghitei, conform plan de tncadrare �i de situatie anexat. Accesul pe teren, atat 
cel auto dit �i cel pietonal, se poate realiza de pe strada Harghitei. Constructiile din mediata 
apropiere conform planului de incadrare, sunt constructii civile blocuri de apartamente, case de 
locuit. 

a) CARACTERISTICILE SITUATIEI EXISTENTE
S construita existenta = 0 mp 
S desfa�urata existenta = 0 mp 
POT ex istent = 0 % 
CUT existent = 0.000 
















